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全天候型高耐久常温合材

「マイルドパッチ」は、水をかけて、踏み固めるだけで固まる新しいタイプの
袋詰め常温合材です。
今までの常温合材の常識を変える固まり方で、加熱合材並みの強度があります。

■お問合わせ

1509_Y 

MILD PATCH

北海道支店
技術研究所

北関東支店

西関東支店

東北支店

本　　店 〒141-8665 東京都品川区大崎1-11-3 ＴＥＬ：03-5487-0011( 代 )
ＴＥＬ：029-833-4311
ＴＥＬ：011-777-5555
ＴＥＬ：022-265-1151
ＴＥＬ：048-643-3641
ＴＥＬ：03-3448-2231
ＴＥＬ：045-662-4121
ＴＥＬ：052-262-1320
ＴＥＬ：06-6253-7501
ＴＥＬ：082-246-4422
ＴＥＬ：092-411-9421
ＴＥＬ：025-241-0460
ＴＥＬ：087-862-1780

〒300-4111 茨城県土浦市大畑208
〒060-0042 札幌市中央区大通り西10-4-16  ダンロップＳＫビル

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-2  勝俣ビル
〒108-8643 東京都港区白金台5-22-12  前田道路白金ビル
〒231-0032 横浜市中区不老町3-12-5  下山関内ビル
〒460-0008 名古屋市中区栄5-25-25  ＭＫＤ名古屋ビル
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-30  ＭＫＤ10大阪ビル
〒730-0045 広島市中区鶴見町4-22  ＭＫＤ１ビル
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-14-1  スフィンクスセンター
〒950-0916 新潟市中央区米山3-2-11  新潟米山ＭＫＤ５ビル
〒760-0050 香川県高松市亀井町7-15  セントラル第１ビル

〒980-0802 仙台市青葉区二日町4 -11 ウインド・エコパワーＭＫＤ９ビル

東京支店

中部支店
関西支店
中国支店
九州支店
北陸支店
四国支店
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従来品
( 揮発硬化タイプ ) 水をかけて締め固める

と固まるタイプ(　　　　   )

段差修正

ポットホールの補修

つまづきの原因となる段差は危険です。

施工前

その他、施工厚 2cm以下の段差修正に
最適な「スマートパッチ」もあります。
マイルドパッチとの組み合わせ施工も
オススメです。
お気軽にお問合せください。

施工前

水たまりにもそのまま施工可能です。 施工直後から硬化は良好です。

施工 2週間後

大型車の通行が
多い場所でも舗
装の傷みはあり
ません。

施工 2ヶ月後

施工直後

段差が解消され、安全で快適な通行が
できるようになりました。

水水

高い

耐久性
常温合材にも関わらず
加熱合材並みの耐久性

速く

固まる
速く固まるので、
早期交通開放が可能

段差

ポッ

つまづ

施工

施工

水たま

雨でも
ＯＫ

雨天時も水たまりも施工可能

１．直射日光を避け、雨水のかからない場所に保管して下さい。
２．開封後は直ちに使い切るようにして下さい。
３．水をかけたら速やかに締め固めて下さい。

簡単にできる！マイルドパッチの施工方法従来品とはここが違う！マイルドパッチの特長

多彩な用途で使える！マイルドパッチの施工例

注意点

施工手順
動画は
こちらから
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