
 
●頑固な白華（エフロレッセンス）に対する強力な除去効果！ 

●従来の白華除去剤に多く使用されている塩酸を使用していない非塩酸系！ 

用途 

・モルタル、コンクリートの表面に発生する白華の除去 
・タイルの目地（セメント系）の表面に発生する白華の除去 
・その他セメント二次製品から発生する白華の除去 

使用方法 
1. 白華除去剤を原液のまま刷毛等を用いて白華箇所に

均一になるように塗布して下さい。 
2. 泡状の反応が起こりますので、反応が治まったらデッキブ

ラシ等毛の硬いブラシでこすり洗いして下さい。 
（水はかけないで下さい） 

3. ウエス等で白華除去剤を拭き取り、乾燥させて下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※セメントモルタルへの使用例 左：使用前 右：使用後 

 
●施工上の注意 
・塩素系の製品と一緒に使うと有害なガスが発生し危険な為、絶対に避けて下さい。 

・塗布後は乾くまで、水で洗い流したりしないで下さい。 

・塗布面が乾いている状態で、かつ天気の良い日中に作業を行って下さい。 

・使用中は換気を良くして下さい。 

     本製品を正しくかつご安全にご使用いただく為に下記の事項に注意して下さい。 

     ●販売店・施主様 
1.お子様の手の届かない所に保管して下さい。 

2.目に入った場合は清水で 15分以上洗眼し、直ちに医師の診断を受けて下さい。 

3.誤って飲み込んだ場合は清水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けて下さい。 

4.肌に付着した場合は、水と石鹸でよく洗い流して下さい。 

5.内装の場合、施工時から乾燥するまでの間は、湿気を除く為、窓を開ける等して換気を行って下さい。 

6.空容器等の処理は、産業廃棄物業者に依頼する等して適切に処理をして下さい。 

7.残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には破棄しないで下さい。 

8.作業後は手洗い・うがいを行い、汚れた作業着は洗濯して下さい。 

9.直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、高温(40℃以上)、低温(0℃以下)、室外での保管はお避け下さい。 

     ●施主様へ 
       施工面が乾燥するまでの間に、お子様が誤って口や目に入れる事が無いようにご注意下さい。 

 

外   観 無色透明 

標準施工面積 
1kg/ポリ缶  5～6㎡ 

4kg/ポリ缶  22～25㎡ 

正味質量 1kg/ポリ缶 4kg/ポリ缶 

荷   姿 20缶/ケース 6缶/ケース 


